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Quantum Lösungen 

BIG DATA DATENSICHERUNG CLOUD
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Mehrstufige Lösungen 
und Wide Area Storage

Lösungen, mit denen Sie 
die Verwertbarkeit Ihrer 
Daten optimal ausschöpfen, 
um Gewinne und 
Ergebnisse zu maximieren

Deduplizierungssysteme
und Tape Libraries

Systeme, die Backup und 
Recovery optimieren, das 
Management vereinfachen 
und Kosten senken

Backup und DR für 
virtuelle Server  

Komplettlösungen, die 
virtuelle Umgebungen 
sichern und gleichzeitig die 
Server- und 
Speicherbeanspruchung 
minimieren

Cloud-basierte Software 
und Services

Technologie für Cloud-
basiertes Backup und 
Disaster Recovery von 
physischen und virtuellen 
Servern

Zentrale Verwaltung, professionelle Services und gl obaler Support



Quantum StorNext: 

1000’s of PB of data managed by StorNext with over 
60,000 file system clients deployed

Alle führenden Sendeanstalten
weltweit

7 von 7 der größten Filmstudios
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Forschung und Lehre

Führende high-tech Unternehmen

Öffentliche Unternehmen



StorNext besteht aus:

� Hochperformantes Filesystem
für den heterogenen Einsatz

– Datei sharing mit file system 
interface

– einheitlicher namespace für multi-PB 
Systeme

– High performance multi-OS Zugriff
innerhalb des SAN und LAN

� Skalierbarkeit und intelligente
Archivierung

– Nutzung des Tiering Models zur
Kostenoptimierung

– Transparente Migration
– Integrierte Datensicherung
– Disaster recovery

innerhalb des SAN und LAN



Storage Pool

Traffic Cop

Shared, High 
Performance
Access—

StorNextStorNext ArchitekturArchitektur

CIFS/NFS

Export  
NAS 

Tape Archive VAULT

File-System 
Metadata
Controller

SAN 
Clients Replication
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Storage PoolFC or NAS

5

NAS 
Mount-
point to 
Clients

Secondary Disk 

Primary Storage, Client 

Access to All Files

Direct LAN 
Link

SAN
Primary Disk

Secondary, Archive 

Storage



Traditionelles Tieringmodell
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Vorteile der Nutzung von Archivedisk
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1. Geringe Latenzzeiten
2. Langfristige Haltbarkeit
3. Skalierbarkeit in Multi PB
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Die Technologie
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� HOCHGRADIG SKALIERBAR: mehrere 100PB möglich
� HALTBARKEIT DER DATEN: Integrität größer als Raid6 / 

Tape
� MEHRERE LOKATIONEN: keine komplexe Replikation 

nötig
� HOCHPERFORMANT: skaliert mit den Ausbaustufen

Lattus Object Storage Lösung
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� SELF-HEALING and SELF-MIGRATING: HW agnostic
� EFFIZIENT & MANAGEBAR:

99



Die Basistechnologie

Lattus nutzt eine Forward Error Correction (FEC) Kodierung

Fountain Erasure Code
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Wie funktioniert das? 

75

7 5

QSpread

encode

Vereinfachte Darstellung

� Per Algorithmus Aufteilung
in “chunks”

� Kodierung der “chunks” in 
Gleichungen / 
Beschreibungen

Ausgangsdatei
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X+Y=12 X-Y=2 2X+Y=19

� Verteilung der
Beschreibungen über alle
disks, nodes, rakcs hinweg

� Eine jeweilige Untermenge
ermöglicht die Dekodierung
der Originaldaten

QSpread

decode

75

7 5



Lattus Object Storage COMPONENTS

StorNext M662

C10 Controller Nodes
• http / REST object interface

• Globally shared access 

• Application can failover to any controller

• Metadata & data read cache

10GbE

A10 Access

Node

http/REST

Interconnect Switches

http/REST
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• Metadata & data read cache

• Assured coherency

• High-throughput per node

S10 Storage Nodes
• Scales to 100’s PBs

• Space allocated across all nodes

• On-the-fly capacity upgrades

• No volume configuration

• Automated data migration

• Mixed density operation

• Simple decommissioning

• Low-power / high-density

10GbE

1 GbE

12

Rack/System Switches



Lattus Object Storagelösung: Multi Geo

Data Center 3

Spread across 3 

data centers

Lattus A10StorNext MDC 
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Data Center 1 Data Center 2

Sicherheit gegen Ausfall

- eines Rechenzentrums

- Rack

- Node 

- Disk

StorNext MDC Lattus A10



Optimiert für große Dateien
Dateigröße 1M oder größer

Single Stream performance = 
600 MB/s

Lattus führende PERFORMANCE
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Durchsatz = 1GB/s pro 
controller

Basissystem 3GB/s
mehr Controller = mehr Performance

14



Der Einsatz
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StorNextStorNext ArchitekturArchitektur

CIFS/NFS

Export  
NAS 

Tape Archive VAULT

File-System 
Metadata
Controller

SAN 
Clients

3*C10 

Quantum – vertraulich|
16

NAS 
Mount-
point to 
Clients

Secondary Disk 

Primary Storage, Client 

Access to All Files

Direct LAN 
Link

SAN
Primary Disk

Secondary, Archive 

Storage

20*S 10
Storage Node
36 TB / Nodes

3*C10 
Controller Node (1u)

2*Rack Switches



1Gb

4 windows
SAN clients

2* 
Interconnect 
switches

M662 – Metadata Controller
Stornext Appliance

3*C10 
Controller Node (1u)

2*Rack Switches

FC Ports required:
20 

4 1 1

4

4

15 Windows & 2 
Linux 
accessing SNFS 
through 
DLC gateway or 
CIFS

1 Mac 1 Gbps
Ethernet clients - AFP
Archive Connect plug-
in

AFP 
Server

Windows SAN Clients

Windows /Linux Ethernet Clients

DLS 
Server
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1 Gb Ethernet

Fiber Chanel

10 Gb Ethernet

QD 6000 – Tier 1
144 TB Usable Storage 

Lattus – Tier 2
505 TB Usable Storage 

20*S 10
Storage Node
36 TB / Nodes

4

6 Mac
SAN clients

6

Mac SAN Clients
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